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Traditionell werden in Igbeagu-lzzi die Dacher der Wohn-
héuser mit Gras gedeckt. Diese Grasdacher sind ein
guter Schutz gegen hohe Temperaturen, haben aber
groBe Nachteile: 1. Termiten kénnen dieses Dach inner-
halb von 2 bis 3 Jahren zerstéren. In der Regenzeit wird
oft das undichte Dach zum Horror fiir die ganze Familie.
Bei starken Regenfillen fliichtet die Familie in jene Be-
reiche des Hauses, die trocken geblieben sind. 2. Das
geeignete Gras wird immer teurer, da durch die inten-
sive landwirtschaftliche Nutzung des Bodens Fléchen
mit Gras immer seltener werden. Deswegen hat das
Dorfentwicklungsprojekt 1ZZ1 eine Alternative gesucht.
Nach vielen Versuchen wurde eine praktikable Lésung
gefunden: Das massive Pultdach mit geringer Neigung
fiir eine kompakte Raumzelle besteht aus bewehrten
Uberlagen, die unter der Anleitung eines erfahrenen
Maurers von Einheimischen hergestellt und montiert
werden kénnen. Ein Musterhaus wurde zur Erprobung
errichtet. Dipl.-Iing. Franz Griin, ein Architekt aus Wien,
ist ein Spezialist fiir Wohnbau. Er besuchte das Projekt
in Afrika zweimal und hatte fiir das Wohnhaus in der
vorgeschlagenen Ausfiihrung von der Statik her
keinerlei Bedenken, da dieser Bau eingeschossig ist.
Das Wohnhaus wird in Modulbauweise ausgefiihrt und
kann bei Bedarf jederzeit in zwei Richtungen durch die
Anfiigung weiterer Raumzellen vergréBert werden.
Dieses Wohnhaus wird so in Selbstbauweise fiir die
einheimische Bevélkerung leistbar.
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Aus Sicherheitsgriinden werden die bewehrten Uber-
lagen auf Brettern iiber dem Mauerwerk herstellt und
anschlieRend in die entsprechende Position gebracht.

Das Massivdach hat eine Dachneigung von ca. 8%. Dieses
wird zum Schutz vor eindringendem Wasser mit einer Folie
und einem 3 cm dicken Estrich abgedeckt.

5. KOSTENVORANSCHLAG FUR EIN MASSIVES
WOHNHAUS AUS ZEMENTGEBUNDENEN ERD-
STEINEN MIT EINER WOHNFLACHE VON

19 M2 ALS MINI SELBSTBAU HAUS:

Baumaterial

1. Plattenfundament EUR 104,00
2. Mauerwerk EUR 257,00
3. Massives Pultdach aus bewehrten

Uberlagen EUR 395.00
Kosten eines erfahrenen Maurers
als Bauleiter (6 Monate) EUR 600,00
Sonstige Kosten (Fenster, Tiiren) EUR 244,00
Voraussichtliche Gesamtkosten EUR 1.600,00
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